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Eleganta Prestanta

Masini de fasonat otel beton

UTILAJE AUTOMATE DE CONFECTIONAT ETRIERI
MASINA AUTOMATA MIKRO 122

Utilaj fabricat de GALANOS S.A. si distribuit de S.C. PRESTCON S.R.L.

CARACTERISTICII TEHNICII
%ﬁr}?g;eé% Il\]u/(;flu m(;ucatl de alimentare xo) SXB6 - IXGE - IXB10 - 1XB12
Lungimea de utilizare maxima 14000 MM
Lungimea de utilizare minima 50 MM
Putere 15 KW
Tensiune electrica 400V
Tensiune electrica a panoului de comanda 24V
Viteza de propulsie a otelului 95M / MIN.
Viteza de indoire a unghiului 1080° / SEC.
Toleranta de unghi + 1°
Toleranta de lungime +1MM
Indoire maxima a unghiului 180°
Indoirea unghiului DREAPTA/STINGA AUTOMAT
Unghi 1+
Laturi 1+
Strangerea rolelor PNEUMATICA
Introducerea otelului ELECTRICE
Dimensiuni de gabarit 4200X1600X2200MM
Greutate 2700 KG
Dimensiuni de transport 4200X1600X2300MM
Productie medie/8 ore 4TON
Operatori/masina 1
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